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	ДУМА

Усть – Ницинского 

сельского поселения

Слободо – Туринского муниципального района

Свердловской области



РЕШЕНИЕ
от 00 марта  2025 г.                                                                                № 00-НПА
с. Усть - Ницинское

О внесении изменений в Правила благоустройства территории Усть - Ницинского сельского поселения, утвержденные решением Думы Усть-Ницинского сельского поселения от  20.06.2022 № 350-НПА
       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации  Усть-Ницинского сельского поселения от 20.03.2025 № 88 «О направлении  проекта  внесения изменений в Правила благоустройства территории Усть-Ницинского сельского поселения, утвержденные решением Думы Усть-Ницинского сельского поселения от  20.06.2022 № 350-НПА для рассмотрения и утверждения в Думу Усть-Ницинского сельского поселения», Уставом  Усть-Ницинского сельского поселения, Дума Усть – Ницинского сельского поселения 

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства территории Усть - Ницинского сельского поселения, утвержденные решением Думы Усть-Ницинского сельского поселения от  20.06.2022 № 350-НПА, следующие изменения:

       1.1      Правила  дополнить разделом 11.1 следующего содержания:

«11.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ

И ЭКСПЛУАТАЦИЮ АНТЕННО-МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

         Под АМС (далее - антенно-мачтовые сооружения) понимаются АМС типа: столб, башня, мачта, комбинированная опора, имеющие в качестве основного назначения размещение оборудования подвижной радиотелефонной связи (ПРТС), с высотой до 50 метров, для размещения которых не требуется получения разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Размещение АМС осуществляется на основании разрешений на размещение объектов, выдаваемых в порядке, установленном административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута». 

Не допускается установка АМС ближе, чем 200 метров друг от друга, в том числе и от существующих АМС. Данное требование не распространяется на случаи полной загрузки существующих АМС оборудованием. Подтверждением полной загрузки АМС является официальный отказ владельца АМС в выдаче технических условий на размещение средств связи (оборудования базовой станции).

Не допускается установка АМС ближе 150 метров от объектов общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций.

Не допускается установка АМС ближе 100 метров от жилых и (или) многоквартирных домов.

Не допускается размещение АМС в зонах рекреационного назначения, зонах особо охраняемых территорий (виды и состав зон определен статьей 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и на территориях общего пользования.

Опасной зоной вокруг мачт и башен при их эксплуатации считается зона, граница которой находится от центра основания опоры на 1/3 ее высоты в соответствии с пунктом 71 Приказа Минтруда России от 07.12.2020 N 867н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ на объектах связи".

АМС должны быть рассчитаны на внешние воздействия, характерные для климатической зоны Усть-Ницинского сельского поселения, на нагрузки от собственного веса, веса оборудования и на монтажные нагрузки. При изготовлении АМС необходимо руководствоваться следующими документами:

ОСТ 45.091.350-91 "Система стандартов безопасности труда. Металлические мачты и башни";

ГОСТ 27751-2014;

ГОСТ 23118-2012;

СП 16.13330 "Стальные конструкции" (актуализированная редакция);

СП 20.13330 "Нагрузки и воздействия" (актуализированная редакция);

СП 28.13330 "Защита строительных конструкций от коррозии" (актуализированная редакция);

СП 70.13330 "Несущие и ограждающие конструкции" (актуализированная редакция).

Срок безопасной эксплуатации АМС должен составлять не менее 40 лет с момента ее установки при условии периодического восстановления антикоррозионного покрытия металлоконструкций и соблюдения требований эксплуатации в соответствии с "Инструкцией по эксплуатации антенных сооружений радиорелейных линий связи" от 14.01.1980.

Металлоконструкции АМС должны быть изготовлены с точностью, исключающей какие-либо силовые операции при их контрольной сборке на заводе и при монтаже. Стягивание, распор, изгиб, удар и другие силовые воздействия, приводящие к созданию в металлоконструкциях напряженно-деформированного состояния, наклепа, трещин (или предпосылок трещин) должны быть полностью исключены. Не допускается производить расширение отверстий под болтовые соединения при помощи электросварки.

Все конструкции АМС должны пройти контрольную сборку и быть промаркированы в соответствии с установленными на чертежах КМ обозначениями (индексы и шифры). Маркировка сборочных единиц должна включать информацию, необходимую для правильной сборки АМС и идентификацию элементов при эксплуатации, в соответствии с монтажной схемой сборки.

Система защиты металлоконструкций АМС от коррозии должна выполняться в соответствии со СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" и СП 28.13330 (актуализированная редакция). Особое внимание должно уделяться качеству подготовки поверхности, подлежащей антикоррозионной защите (удаление заусенцев, сварочных брызг, остатков флюса, полная зачистка сварных швов, скругление острых кромок, удаление загрязнений и обезжиривание поверхности уайт-спиритом, удаление прокатной окалины и ржавчины пескоструйным (дробеструйным) способом до 2-й степени очистки по ГОСТ 9.402-80).

Качество применяемых ЛКП для защиты АМС от коррозии должно соответствовать нормам ГОСТ 33290-2015 "Материалы лакокрасочные применяемые в строительстве". Проверку качества ЛКП проводить по ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные, методы определения адгезии".

 Для АМС типа столб, башня, мачта, комбинированная опора, при выборе конструкторских решений избегать образования трубами и фланцами замкнутых сосудов, в которых может накапливаться конденсат или проникающие осадки, что может привести к разрыву металла при замерзании в них воды. В случаях, когда "замкнутые сосуды" в нижних секциях АМС являются единственным и согласованным с Заказчиком конструкторским решением, предусмотреть дренажные сливные отверстия. При проектировании дренажных отверстий предусматривать возможность доступа к ним работников эксплуатации для обслуживания. Обустройство дренажных отверстий не должны приводить к ухудшению прочностных и эксплуатационных характеристик конструктива АМС.

В соответствии с пунктом 4.1.1 СП 16.13330.2017 при изготовлении АМС категорически не допускается использование металлоконструкций, бывших в употреблении.».
2. Настоящее  решение опубликовать в «Информационном вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и  разместить на официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети Интернет:   www.усть-ницинское.рф.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по регламенту, социальным вопросам, местному самоуправлению (председатель Сарычева С.Ю.).
	Председатель Думы Усть-Ницинского сельского поселения

_________________Ю.И. Востриков
	
	Глава Усть-Ницинского сельского поселения

________________А.С. Лукин


